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FLAVOUR POWER
Nom : ANIS 06MG - FP40-06

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCI ETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : ANIS 06MG
Code du produit : FP40-06
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : FLAVOUR POWER.
Adresse : 10, rue Joseph Prugnard.63110.CEBAZAT.FRANCE.
Téléphone : 0473253328. Fax : 0473253328.
contact@auvergne-phyto.fr
flavour-power.com
1.4. Numéro d appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Toxicité aigué par voie cutanée, Catégorie 2 (Adate 2, H310).
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B (Skin SensHBR7).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catég8r(Aquatic Chronic 3, H412).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@iréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE eurs adaptations.
Toxicité aigué par voie cutanée : toxique (T, R 24).
Toxicité aigué par voie orale : nocif (Xn, R 22).
Sensibilisation cutanée (Xi, R 43).
Dangereux pour I'environnement aquatique, toxidi@®nique : nocif (R 52/53).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@réconisations concernant les autres prodigsepts dans le local.
2.2. Eléments d étiquetage
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

S

GHS06

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

614-001-00-4 NICOTINE (1SO

EC 224-052-0 TRANS-ANETHOLE [(E)-ANETHOLE]

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H310 Mortel par contact cutané.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entrdésecffets néfastes a long terme.
Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardespénsition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire I'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peaeswétements.

P264 Se laver ... soigneusement aprés manipulation.
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P270
P273
P280

Conseils de prudence - Intervention :
P302 + P352
P321
P333 + P313
Conseils de prudence - Stockage :
P405
Conseils de prudence - Elimination :
P501

2.3. Autres dangers

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulaptaztuit.

Eviter le rejet dans I'environnement.

Porter des gants de protection/des vétememiotietion/un équipement de

protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abomdaent a I'eau/...
Traitement spécifique (voir ... sur cette ddttp).
En cas d'irritation ou d'éruption cutarm@nsulter un médecin.

Garder sous clef.

Eliminer le contenu/récipient dans ...

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgm@Eccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgeBaropéenne
des Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 dlARH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesretlanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe Xillréglement

REACH (CE) n°® 1907/20086.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
CAS: 56-81-5 [1] 10<=x% <25
EC: 200-289-5
GLYCEROL
INDEX: 614-001-00-4 GHS06, GHS09 T+N [1] 25<=x%<10
CAS: 54-11-5 Dgr T+;R27
EC: 200-193-3 Acute Tox. 1, H310 T;R25
Acute Tox. 3, H301 N;R51/53
NICOTINE (1SO! Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 4180-23-8 GHSO07 Xi,N 25<=x%<10
EC: 224-052-0 Wng Xi;R43
Skin Sens. 1B, H317 N;R51/53
TRANS-ANETHOLE [(E)-ANETHOLE]

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnggés d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.

4.1. Description des premiers secours
En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propestlis minutes en maintenant les paupieres écartées

En cas de contact avec la peau :

Enlever les vétements imprégnés et laver soignezrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Enlever immédiatement tout vétement souillé oalimlissé.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,
En cas de manifestation allergique, consulter udeti@.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessavendelter un médecin ou de

faire transférer en milieu hospitalier.
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En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deelleau et consulter un
médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neottitiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médsmim juger de l'opportunité d'une surveillance'ehdraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étitiae
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnoirexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prottion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedeatasesctions 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : salste, vermiculite, terre
de diatomées dans des flts en vue de I'élimindésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage

En cas de souillure du sol, et aprés récupératiorpmduit en I'épongeant avec un matériau absorlvemte et non
combustible, laver a grande eau la surface qté aaulillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitididation de solvants.
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6.4. Référence a d"autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
Les personnes qui ont des antécédents de seraibiicutanée ne doivent en aucun cas manipuleetange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avafitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout danerdsoits clos.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter I'exposition - se procurer les instructiapgciales avant utilisation.
Les emballages entamés doivent étre refermés smgment et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécuritiu stockage, tenant compte d”éventuelles incomfalités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable et formera tvi rétention afin qu'en cas de déversementeauel] le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrble
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/B998/24/CE)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notes :
54-11-5 0.5 - - - Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
56-81-5 10 mg/m3 - - - -
54-11-5 0.5 mg/m3 - - - -
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
56-81-5 - 10 - - - -
54-11-5 - 0.5 - - - -

8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
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Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetpmrbtection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furmlever et laver les vétements contaminés avariilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clo

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire dequates lunettes de sécurité conformes a la normeMNIF66.
Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtotection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acrylaleifNBR))
Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétentmizotection chimique étanches aux liquides (8)peonformes a la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des wétemie protection chimique (type 6) conformes adame NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés paditulier une combinaison et des bottes. Cessefferont maintenus en
bon état et nettoyés aprés usage.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement

pH: Non concerné.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Intervalle de point d'éclair : 93°C < PE <= 100°C

Méthode de détermination du point d'éclair :

ISO 3680 (Essai de point d'éclair de type passe/ne
passe pas - Méthode rapide a I'équilibre en vas.cl

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kPa (1.10 bar).
Densité : 1,083 +0,02

Hydrosolubilité : Diluable.

Viscosité : v <7 mm2/s (40°C)
Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.
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9.2. Autres informations
Indice de réfraction : 1,438 + 0,02

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangeresxgie monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter

10.5. Matieres incompatibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Mortel par contact cutané.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaerriations et des dommages réversibles.
Peut entrainer une réaction allergique par cowmtatené.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
TRANS-ANETHOLE [(E)-ANETHOLE] (CAS: 4180-23-8)
Par voie orale : DL50 = 3000 mg/kg

11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponihle e mélange.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Nocif pour les organismes aquatiques, entrainefiets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessa'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange @#/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dingenté humaine et sans nuire a I'environnemeémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déatefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider completement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposg#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2013MDG 2012 - OACI/IATA 2014).

14.1. Numéro ONU
2810

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
UN2810=LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
(nicotine (iso))

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

N
AN

6.1

14.4. Groupe d"emballage
Il

14.5. Dangers pour |"environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par |"utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
6.1 T1 Il 6.1 60 100 ml 274 614 E4 2 D/E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe QL FS Dispo. EQ
6.1 - Il 100 ml F-AS-A 274 E4
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
6.1 - Il 654 5L 662 60 L A3 A4 |E4
Al137
6.1 - Il Y641 1L - - A3 A4 |E4
Al137

Pour les quantités limitées de marchandises damggsevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrtie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I"annexe Il € la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible
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SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, shnté et
d’environnement

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 487/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 944/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 605/2014
- Informations relatives a I'emballage :
Le mélange est conditionné dans un emballage ertpas 125 ml.

Emballages devant étre pourvus d'une fermetureddrite pour les enfants (voir Reéglement (CE) n° 120@8, Annexe |,
Partie 3).

Emballages devant porter une indication de dangecthble au toucher (voir Reglement (CE) n° 12782@0nexe |,
Partie 3).

Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

Tableaux des maladies professionnelles selon ledgadu Travail francais :
N° TMP  Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

- Nomenclature des installations classées (Versi@8.1 (Mars 2014)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique RégimeRayor
1130 Toxiques (fabrication industrielle de substaratepréparations) telles que définies a la ruleritR00, a I'exclusion

des substances et préparations visées explicitenguar famille par d'autres rubriques de la noane ainsi
que du méthanol.
La quantité totale susceptible d'étre présente Kastallation étant :

1. supérieure ou égale a 200 t AS 2

2. inférieure & 200 t A 2
1131 Toxiques (emploi ou stockage de substancegparations) telles que définies a la rubrique 1@d@&xclusion

des substances et préparations visées explicitesnguar famille par d'autres rubriques de la noane ainsi

que du méthanol.

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale a 200 t AS 1

b) supérieure ou égale a 10 t, mais inférieure(at20 A 1

C) supérieure ou égale a 1 t, mais inférieure &1 10 D

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldéation ; S: servitude dutilité¢ publique ; C: sus au contrble
périodique prévu par l"article L. 512-11 du codd davironnement.

Rayon = Rayon d"affichage en kilomeétres.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassagie ceux spécifiés en section 1 sans avoir okdanpréalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires gmumdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gha®oomme une garantie des propriétés de celui-ci.
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Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE urs adaptations.

Symboles de danger :

Toxique
Contient du :
614-001-00-4
EC 224-052-0

Phrases de risque :

R 52/53

R 43
R 24
R 22

Phrases de sécurité :

S1/2
S 36/37
S 45

S 46

S13
S 27
S 20

NICOTINE (ISO!
TRANS-ANETHOLE [(E)-ANETHOLE]

Nocif pour les organismes aquatiques, pewdieer des effets néfastes a long terme
pour I'environnement aquatique.

Peut entrainer une sensibilisation par contestt ka peau.
Toxigue par contact avec la peau.
Nocif en cas d'ingestion.

Conserver sous clef et hors de portée destsnfan
Porter un vétement de protection et desggmropriés.

En cas d'accident ou de malaise, consulter diatednent un médecin (si possible lui
montrer I'étiquette).

En cas d'ingestion, consulter immédiatememéahecin et lui montrer I'emballage
ou l'étiquette.

Conserver a l'écart des aliments et boissarmnpris ceux pour animaux.
Enlever immédiatement tout vétement souillé@aboussé.
Ne pas manger et ne pas boire pendant ['titlisa

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentiore®a la section 3 :

H301
H310
H317
H411
R 25
R 27
R 43
R 51/53

Abréviations :

Toxique en cas d'ingestion.

Mortel par contact cutané.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Toxique pour les organismes aquatiques, eetdés effets néfastes a long terme.
Toxique en cas d'ingestion.

Tres toxique par contact avec la peau.

Peut entrainer une sensibilisation par contest ka peau.

Toxique pour les organismes aquatiques,qetdiner des effets néfastes a long

terme pour I'environnement aquatique.

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO06 : Téte de mort sur deux tibias.
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