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1.1 Identification de produit 
Nom du produit : E-LIQUIDE NICOTINE – TAUX DE NICOTINE : 
Code du produit : PG 40% - VG 60% - 3mg/ml – Night Flight
Taux de PG/VG des e-liquides concernés : 40%/60% 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou
Liquide pour cigarette électronique. 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche
Raison sociale : LFEL 
Adresse : Château Bersol – 218, avenue du Haut Lévêque BAT1 
Téléphone : + 335.57.92.21.67 
Email : contact@lfel.fr 
http://www.lfel.fr/ 

Pour le compte de : 
Raison sociale : VAPONAUTE 
Adresse : 182 rue du Faubourg Saint Denis – 75010 PARIS 
Téléphone : +33(0)6.65.73.42.47 
Email : ac.dizarny@gmail.com 
http:// www.vaponaute.com 
1.4 Numéro d’appel d’urgence : +33 (0)1 45 42 59 59 
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net

 

 

 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d’éventuelles valeurs limites d’exposition professionn
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans 
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisi
2.2 Eléments d’étiquetage 
Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations
Pictogramme de danger : 

 

 
GHS07 
Mention d’avertissement  
ATTENTION 
Identification du produit : 
614-001-00-4 NICOTINE (ISO) 
Mentions de danger et informations additionnelles sur les 
H312 Nocif par contact cutané. 
Conseils de prudence – Généraux : 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
Conseils de prudence – Prévention : 
P280 Porter des gants de protection/des
Conseils de prudence – Intervention : 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon. 
P312 Appeler un CENTRE ANTI POISON ou un médecin en cas de
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ses adaptations. 
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d’éventuelles valeurs limites d’exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans 
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations. 
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation.

Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations 

 dangers : 

médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
 

protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du

abondamment à l’eau et au savon. 
Appeler un CENTRE ANTI POISON ou un médecin en cas de malaise. 
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Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local. 
elle (voir les sections 3 et 8). 

Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation. 

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local. 
ble dans les conditions normales d’utilisation. 

yeux/du visage. 
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2.3 Autres dangers 
Le mélange ne contient pas de « substances extrêmement préoccupantes » (SVHC) publiées par l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l’article 57 du 
REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l’annexe XIII du règlement REACH (CE) n°1907/2006. 

 

 

3.1 Substances 
Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n°1907/2006. 
3.2 Mélanges 
Composition : 

Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota % 

CAS :57-55-6 
EC : 200-338-0 

REACH : 01-2119456809-23 
 

PROPANE-1.2-DIOL 

  [1] x % = 36.60 

CAS : 56-81-5 
EC : 200-289-5 

 
GLYCEROL 

  [1] x % = 56.60 

INDEX : 614-001-00-4 
CAS : 54-11-5 
EC : 200-193-3 

 
NICOTINE (ISO) 

GHS06, GHS09 
Dgr 
Acute Tox. 1, H310 
Acute Tox. 3, H301 
Aquatic Chronic 2, H411 

T+n,N 
T+n,R27 
T ;R25 
N ;R51/53 

[1]    x% = 0.3 

CAS : 121-33-5 
EC : 204-465-2 

 
VANILLINE 

Eye Irrit. 2, H319 Xi 
R36 

    x% < 0.325 

CAS : 120-57-0 
 

HELIOTROPINE 

Skin Sens. 1B, H317 Xi 
R43 

    x% < 0.065 

Informations sur les composants: 
 

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail 

 
 

 

 
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. 
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
4.1 Description des premiers secours 
En cas de contact avec les yeux : 

Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. 
En cas de contact avec la peau : 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures… 
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s’il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer en milieu hospitalier. 
En cas d’ingestion : 
En cas d’ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d’une gorgée), rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin. 
Garder au repos. Ne pas faire vomir. 
Consulter un médecin en lui montrant l’étiquette. 
En cas d’ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l’opportunité d’une surveillance et d’un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer 
l’étiquette. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Aucune donnée n’est disponible. 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Aucune donnée n’est disponible. 

 
 

 

Non inflammable. 
5.1 Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
En cas d’incendie, utiliser de l’eau pulvérisée ou brouillard d’eau 
Moyens d’extinction inappropriés 
En cas d’incendie ne pas utiliser un jet d’eau 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONSSUR LES COMPOSANTS 

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
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5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L’exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. 
Ne pas respirer les fumées. 
En cas d’incendie, peut se former : 
- Monoxyde de carbone (CO) 
- Dioxyde de carbone (CO2) 
5.3 Conseils aux pompiers 
En raison de la toxicité des gaz émis de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d’appareils de protection respiratoire autonomes 
isolants. 

 
 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8. 
Pour les non-secouristes 
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Pour les secouristes 
Les intervenants seront équipés d’équipements de protections individuelles appropriés (se référer à la section 8). 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement 
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de 
l’élimination des déchets. 
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau. 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l’épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible, laver à grande eau la surface qui a été 
souillée. 
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l’utilisation de solvants. 
6.4 Référence à d’autres sections 
Aucune donnée n’est disponible 

 
 

 

Les souscriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Se laver les mains après chaque utilisation. 
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Prévention des incendies : 
Manipuler dans des zones bien ventilées. 
Interdire l’accès aux personnes non autorisées. 
Equipements et procédures recommandés : 
Pour la protection individuelle, voir la section 8. 
Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les règlementations de la protection du travail. 
Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. 
Équipements et procédures interdits : 
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 
Aucune donnée n’est disponible 
Stockage 
Conserver hors de la portée des enfants 
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. 
Le sol des locaux sera imperméable et formera une cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors. 
Emballage 
Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine. 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune donnée n’est disponible. 

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 
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8.1 Paramètres de contrôle 
Valeurs limites d’exposition professionnelle : 

 
 
 

8.2 Contrôles de l’exposition 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d’obligation du port d’équipements de protection individuelle (EPI)

 
 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la zone de travail.
Lors de l’utilisation, ne pas boire, manger ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
endroits clos. 
- Protection des yeux / du visage 
Eviter le contact avec les yeux. 
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN 166.
- Protection des mains 
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN 374. 
La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et la durée d’utilisation du poste de t
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipul
(coupures, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.
Type de gants conseillés : 
Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène) 
- Protection du corps 
Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillés devront être lavées.
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Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 
du port d’équipements de protection individuelle (EPI) 

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. 
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la zone de travail. 

rs de l’utilisation, ne pas boire, manger ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les 

es protections oculaires conçues contre les projections de liquide. 
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN 166. 

contact prolongé ou répété avec la peau. 
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN 374. 
La sélection des gants doit être faite en fonction de l’application et la durée d’utilisation du poste de travail. 
Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipul
(coupures, piqûre, protection thermique), dextérité demandée. 

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. 
Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillés devront être lavées. 

licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne – http://ww  .infodyne.fr

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Version 2.0 (21/11/2016) 

w 

 

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les 

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires 
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9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Informations générales 
Etat Physique : Liquide Fluide. 
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement 
pH : Non concerné. 
Intervalle de point d’éclair : PE > 100°C 
Pression de vapeur (50°C) Inférieure à 110 kPa (1.10 bar) 
Densité : > 1 
Hydrosolubilité : Diluable. 
9.2 Autres informations 
Aucune donnée n’est disponible. 

 
 

 

 

10.1 Réactivité 

Aucune donnée n’est disponible 
10.2 Stabilité chimique 
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxude et dyoxide de carbone, fumées, oxyde 
d’azote. 
10.4 Conditions à éviter 
Eviter : 
- La chaleur 
- L’exposition à la lumière 
- UV 
10.5 Matières incompatibles 
Tenir à l’écart de/des : 
- acides forts 
- Bases fortes 
- Agents oxydants forts 
10.6 Produits de décomposition dangereux 
La décomposition thermique peut dégager/former : 
- Monoxyde de carbone (CO) 
- Dioxyde de carbone (CO2) 

 
 
 

 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. 

 
11.2 Substances 

 

 

Corrosion ou irritation de la peau: Aucune information disponible. 
Blessure ou irritation grave des yeux: Aucune information disponible. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Aucune information disponible. 
Propriétés mutagènes/Mutagénicité: Aucune information disponible. 
Cancérogénicité: Aucune information disponible. 
Toxicité pour la reproduction: Aucune information disponible. 
Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique: Aucune information disponible. 
Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- expositions répétées: Aucune information disponible. 
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Danger par aspiration: Aucune information disponible. 
 

11.3 Mélange 
Aucune information toxicologique n’est disponible sur le mélange

 

 

 

12.1 Mélanges 
Aucune information de toxicité aquatique n’est disponible sur le mélange
12.2 Persistance et dégradabilité 
Aucune donnée n’est disponible 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 
Aucune donnée n’est disponible 
12.4 Mobilité dans le sol 
Aucune donnée n’est disponible 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Aucune donnée n’est disponible 
12.6 Autres effets néfastes 
Aucune donnée n’est disponible 
Règlementation allemande concernant la classification des dangers pour l’eau (WGK) : 
WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) comporte un danger faible pour l’eau.

 
 
 

 

 

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la

13.1    Méthodes de traitement des déchets 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
Déchets : 
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment sans crée
et la flore. 
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, des préférences par un collecteur ou une entreprise agrée. 
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l’environne
Emballages souillés : 
Vider complètement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. 
Remettre à un éliminateur agréé. 

 
 

 

 

Transporter le produit conformément aux dispositions de l’ADR 
(ADR 2013 – IMDG 2012 – OACI/IATA). 

14.1    Numéro ONU 
3144 
14.2 Nom d’expédition des Nations Unies 
UN3144=COMPOSE LIQUIDE DE LA NICOTINE, NSA ou PREPARATION 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport 
- classification : 

 
6.1 
14.4 Groupe d’emballage 
III 

 

14.5 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 REACH 
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Aucune information toxicologique n’est disponible sur le mélange 

Aucune information de toxicité aquatique n’est disponible sur le mélange 

Règlementation allemande concernant la classification des dangers pour l’eau (WGK) : 
comporte un danger faible pour l’eau. 

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment sans crée

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, des préférences par un collecteur ou une entreprise agrée. 
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement. 

Vider complètement le récipient. Conserver l’étiquette sur le récipient. 

Transporter le produit conformément aux dispositions de l’ADR pour la route, du RID pour le rail, de l’IMDG pour la mer, et de l’OACI/IATA pour le transport par air 

UN3144=COMPOSE LIQUIDE DE LA NICOTINE, NSA ou PREPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A (nicotine (iso)) 

l’utilisateur 

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

SECTION 13 : CONSIDERATION RELATIVES A L’ELIMINATION 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Version 2.0 (21/11/2016) 
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Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE. 

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune 

pour la route, du RID pour le rail, de l’IMDG pour la mer, et de l’OACI/IATA pour le transport par air 
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Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l’ADR et l’IMDG chapitre 3.4 et le IATA
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l’ADR et l’IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

 

14.6 Transport en vrac conformément à l’annexe II
Aucune donnée n’est disponible 

 

 

 

15.1 Règlementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et d’environnement 
Informations relatives à la classification et à l’étiquetage

Les règlementations suivantes ont été prises en compte : 
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations 
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations 
- Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement (UE)
Information relatives à l’emballage : 
Aucune donnée n’est disponible 

Dispositions particulières : 
Aucune donnée n’est disponible 

Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail Français :
N°TMP Libellé 
84 Affections engendrées par les solvants organiques
84 Hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques
aliphatiques ; alcools, glycol, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydro
diméthylacétane ; acétonitrile et propionitrile ; pyridines ; 

Règlementation allemande concernant la classification des dangers de l’eau (WGK)
WGK 2 (VwVws VOM 27/07/2005, KBws) : Comporte danger faible pour l’eau.
15.2 Evaluation de la sécurité chimique 
Aucune donnée n’est disponible 

 
 

 

 

Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécu
connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautair
Le mélange ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiques en section 1 sans avoir obtenu au préalable des in
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessa
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exi
mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui

 

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Symboles de danger : 

 
 

 

      Nocif 

Contient du : 
614-001-00-4 NICOTINE (ISO) 
Phrases de risque : 
R21 Nocif par contact avec 
Phrases de sécurité : 
S2  Conserver hors de la portée
S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants

S46 En cas d’ingestion, consulter
 

Libellés des phrases H, EUH, et des phrases R mentionnées à la section 3 :

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Règlement (CE) n°1907/2006 REACH 
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Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir l’ADR et l’IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7. 
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir l’ADR et l’IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6. 

II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 

Règlementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et d’environnement 
l’étiquetage figurant dans la section 2 : 

 

Règlement (CE) n°1272/2008 modifié par le règlement (UE) n°618/2012 

Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail Français : 

organiques liquides à usage professionnel : 
cycliques saturés ou instaurés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés

aliphatiques ; alcools, glycol, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et 
 diméthylsulfone ; diméthylsulfoxyde. 

Règlementation allemande concernant la classification des dangers de l’eau (WGK) 
WGK 2 (VwVws VOM 27/07/2005, KBws) : Comporte danger faible pour l’eau. 

Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l’état de nos 
connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. 
Le mélange ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiques en section 1 sans avoir obtenu au préalable des in
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et règlementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exi

e garantie des propriétés de celui-ci. 

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations. 

la peau. 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 

consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage de l’étiquette.

et des phrases R mentionnées à la section 3 : 

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Version 2.0 (21/11/2016) 

w http://ww  .infodyne.fr - 

 

Règlementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et d’environnement 

halogénés liquide ; dérivés nitrés des hydrocarbures 
furane ; esters ; diméthylformamide et 

rité sont basées sur l’état de nos 

Le mélange ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiques en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. 
ires pour répondre aux exigences des lois et règlementations locales. 

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce 

l’étiquette. 
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EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H312 Nocif par contact cutané. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H332 Nocif par inhalation. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées 
ou d'une exposition prolongée. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

 
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaudes. – Ne pas fumer. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/ du visage. 
P305+P351+P338+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. 
P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser de l'eau pour l'extinction. 
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. 
P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). 
P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination 
appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en 
fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination. 
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. 
P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. 
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. 
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 

 
R10 Inflammable. 
R11 Facilement inflammable. 
R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. 
R22 Nocif en cas d'ingestion. 
R25 Toxique en cas d'ingestion 
R27  Très toxique par contact avec la peau 
R34 Provoque des brûlures. 
R36 Irritant pour les yeux. 
R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 
R38 Irritant pour la peau. 
R41 Risque de lésions oculaires graves. 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par 
inhalation. 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour l'environnement aquatique. 
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
S43 En cas d'incendie, utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si 
l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau"). 

 
 

Abréviations : 
 

PNEC : Concentration prédite sans effet. 
CAS: Chemical Abstracts Service 
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CLP: Classification, Labeling and Packaging 
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals 
SVHC: Substance of Very High Concern 
CO2: Dioxyde de Carbone 
DL50: Dose létale 50 
PBT: Persistant and Bioaccumulative Toxic 
vPvB: Very Persistant, Very Bioaccumulative 
ONU: Organisation des Nations Unies 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
IMDG : Code maritime International des Marchandises Dangereuses 
IATA : International Air Transport Association 
RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses sur le continent européen 
WGK : Wassergefahrdungsklasse 

OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 
RID : Regulations concerning the International cariage of Dangerous goods by rail. 
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class). 
GHS07 : Point d’exclamation. 
GHS06 : Tête de mort sur deux tibias. 
GHS09 : Environnement 


