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V.F.P FRANCE SAS
MUFFIN MAN 6MG/ML - 1THW 6

SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator

Produktname : MUFFIN MAN 6MG/ML
Produktcode : 1HW 6

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Unternehmen : V.F.P FRANCE SAS.
Adresse : 1-11 rue Henri Becquerel, 77290, Mitry-Mory, France.
Telefon : +33 (0)1 83 61 01 58. Fax: .
contact@nova-liquides.com
www.nova-liquides.com

1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erflllt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Akuter dermaler Toxizitat, Kategorie 4 (Acute Tox. 4, H312).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschadliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Erfiillt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHSO07

Signalwort :

ACHTUNG

Produktidentifikatoren :

614-001-00-4 NICOTIN (ISO)

Zusatzliche Etikettierung :

EUH208 Enthalt CINNAMALDEHYDE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Gefahrenhinweise :

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Sicherheitshinweise - Prévention :

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitshinweise - Reaktion :

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/.../waschen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.

P361 + P364 Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Inhalt/Behalter ... zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Mischung enthalt keine “sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die European Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XIlI der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/20086.
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ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 56-81-5 [1] 50 <= X% < 100
EC: 200-289-5
GLYCEROL
INDEX: 614-001-00-4 GHS06, GHS09 [1] 0<=x%<1
CAS: 54-11-5 Dgr
EC: 200-193-3 Acute Tox. 1, H310
Acute Tox. 3, H301
NICOTIN (ISO) Agquatic Chronic 2, H411
INDEX: 607-130-00-2 GHS02 C 0<=x%<1
CAS: 624-41-9 Wng [1]
EC: 210-843-8 Flam. Lig. 3, H226
EUH:066
2-METHYLBUTYLACETAT
CAS: 104-55-2 GHSO07 0<=x%<1
EC: 203-213-9 Wng
Acute Tox. 4, H312
CINNAMALDEHYDE Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
INDEX: 603-108-00-1 GHS02, GHS05, GHS07 [1] 0<=x%<1
CAS: 78-83-1 Dgr
EC: 201-148-0 Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H335
2-METHYLPROPAN-1-OL Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
CAS: 590-86-3 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<1
EC: 209-691-5 Dgr
Eye Irrit. 2, H319
3-METHYLBUTYRALDEHYDE Flam. Lig. 2, H225
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
INDEX: 607-022-00-5 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<1
CAS: 141-78-6 Dgr
EC: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
ETHYLACETAT STOT SE 3, H336
EUH:066
INDEX: 607-025-00-1 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<1
CAS: 123-86-4 Wng
EC: 204-658-1 Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336
N-BUTYLACETAT EUH:066
INDEX: 607-002-00-6 GHS02, GHS05 B 0<=x%<1
CAS: 64-19-7 Dgr [1]
EC: 200-580-7 Flam. Lig. 3, H226
) Skin Corr. 1A, H314
ESSIGSAURE
CAS: 140-11-4 [1] 0<=x%<1
EC: 205-399-7 Aquatic Chronic 3, H412
BENZYL ACETATE
INDEX: 603-059-00-6 GHSO07 [1] 0<=x%<1
CAS: 111-27-3 Wng
EC: 203-852-3 Acute Tox. 4, H302
HEXANOL 1-
CAS: 98-01-1 GHS06, GHS08, GHS07 [1] 0<=x%<1
EC: 202-627-7 Dgr [2]
Acute Tox. 4, H312
FURFURAL Acute Tox. 2, H330
Acute Tox. 3, H301
Carc. 2, H351
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
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CAS: 80-56-8 GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 [1] 0<=x%<1
EC: 201-291-9 Dgr

Asp. Tox. 1, H304
ALPHA-PINENE Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

CAS: 127-91-3 GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 [1] 0<=x%<1
EC: 204-872-5 Dgr

Flam. Lig. 3, H226
BETA-PINENE Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fiir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.
[2] Krebserregender, mutagener oder reproduktionstoxischer Stoff (CMR).

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MABNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas iber den Mund einfléBen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen :
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt :
Verschmutzte oder bespritzte Kleidung sofort ablegen.
Auf Produktriickstande zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Bei groBflachiger Kontamination und/oder Verletzung der Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betroffene Person ins Krankenhaus
Uberflihrt werden.

Nach Verschlucken :
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Nicht entziindbar.

5.1. Loschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegenulber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschédlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
SchutzmaBnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Fiir Nicht-Rettungspersonal
Bertihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener persénlicher Schutzausristung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).
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6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Leckagen oder Verschittetes mit flissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fassern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéasser verhindern.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Ldsemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fir Lagerstatten.
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hdnde waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang flr unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Far den persénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
AuBer Reichweite von Kindern halten.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu l(iberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Européische Union (2009/161/EU, 2006/15/EG, 2000/39/EG, 98/24/EG)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm : VLE-mg/m3: VLE-ppm : Hinweise :
54-11-5 0.5 - - - Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL: Obergrenze :  Definition : Kriterien :
56-81-5 10 mg/m3 - - - -

54-11-5 0.5 mg/m3 - - - -
624-41-9 50 ppm 100 ppm - - -
78-83-1 50 ppm - - - -
141-78-6 400 ppm - - - -
123-86-4 150 ppm 200 ppm - - -
64-19-7 10 ppm 15 ppm - - -
140-11-4 10 ppm - - - -
98-01-1 2 ppm - - - -
80-56-8 20 ppm - - - -
127-91-3 20 ppm - - - -

- Deutschland - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Uberschreitung Anmerkungen
624-41-9 50 ml/m3 270 mg/m3 1(I) DFG, Y
78-83-1 100 mi/m3 310 mg/m3 1(1) DFG, Y
590-86-3 10 mi/m3 39 mg/m3 1(1) AGS
141-78-6 400 ml/m3 1500 mg/m3  2(1) DFG, Y
111-27-3 50 ml/m3 210 mg/m3 1(I) AGS

- Frankreich (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Hinweise : TMP N° :
56-81-5 - 10 - - - -
54-11-5 - 0.5 - - - -
78-83-1 50 150 - - - 84
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141-78-6 400 1400 - - - 84
123-86-4 150 710 200 940 - 84
64-19-7 - - 10 25 - -
98-01-1 - - 2 8 c3 74.84

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche SchutzmaBnahmen wie personliche Schutzausriistungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von persénlicher Schutzausriistung (PSA) :

i

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutzausriistungen verwenden.
Persénliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, auBerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Fir
angemessene Liftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
- Schutz fiir Augen/Gesicht
Berthrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.

- Handschutz
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignete chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe gemaB Norm EN 374 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.

Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entsprechend gewahlt werden : andere Chemikalien kénnten verandert werden, erforderliche
physische SchutzmaBnahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlene Eigenschaften:
- Wasserundurchlassige Handschuhe geman Norm EN 374

- Koérperschutz
Hautkontakt vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung tragen.
Art geeigneter Schutzbekleidung :
Bei starkem Spritzen flissigkeitsdichte chemische Schutzkleidung (Typ 3) gemal EN 14605 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.
Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6) geman EN 13034 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.
Das Personal hat regelmaBig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt missen alle beschmutzten Kérperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : dunnflissige Flussigkeit
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :

pH : nicht relevant.

Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant

Flammpunkt : FP > 100°C.

Dampfdruck (50°C) : unter 110 kPa (1.10 bar)

Dichte : =1

Wasserléslichkeit :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich :
Selbstentzlindungstemperatur :
Punkt/Intervall der Zersetzung :

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

unldslich

nicht relevant
nicht betroffen
nicht betroffen

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.

10.2. Chemische Stabilitat

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
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10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

11.1.1. Stoffe

Akute toxische Wirkung :

FURFURAL (CAS: 98-01-1)
Inhalativ (Dampfe) : LC50 =1 mg/l

ALPHA-PINENE (CAS: 80-56-8)
Oral : LD50 = 3500 mg/kg

BENZYL ACETATE (CAS: 140-11-4)
Oral : LD50 = 2490 mglkg

3-METHYLBUTYRALDEHYDE (CAS: 590-86-3)
Oral : LD50 = 2730 mg/kg

CINNAMALDEHYDE (CAS: 104-55-2)
Oral : LD50 = 2500 mg/kg

11.1.2. Gemisch
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:

Enthélt mindestens eine sensibilisierende Substanz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
12.1.2. Gemische
Far das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK) :
WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfalle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einleiten.

Abfille :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Mensch und Umwelt, insbesondere fir Wasser, Luft, Béden, Fauna und Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemaB giltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen

Entsorgungsfachbetrieb.
Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfalle nicht in der Umwelt entsorgen.

Verschmutzte Verpackungen :

Behélter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behdlter nicht entfernen.
Ruickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
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ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nummer

14.2. OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 487/2013
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 758/2013
- Verordnung (

(

. 605/2014
. 1297/2014

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geadnderten Fassung als Verordnung (EU
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geanderten Fassung als Verordnung (EU
Informationen beziiglich der Verpackung:
Die GroBe der Verpackung des Gemischs darf 125 ml nicht Uberschreiten.
Verpackungen missen mit einem ertastbaren Warnzeichen versehen sein (siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang Il, Teil 3).
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK) :
Wassergefahrdungsklasse : Wassergefahrdend WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

(EU) Nr
(EU) Nr
EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 944/2013
(EU) Nr
(EU) Nr

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler
Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie flr dessen Eigenschaften.

Wortlaut der Satze in Abschnitt 3 :

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontaki.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.
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H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen .

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren.
Abkiirzungen :

CMR : krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch.

ADR : Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse.

GHSO07 : Ausrufezeichen

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

vPvB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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