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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

SECCION 1 : IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto : THE MAN 6MG/ML
Cadigo del producto : 1THW 3

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
N/A

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Denominacién Social : V.F.P FRANCE SAS.
Direccién : 1-11 rue Henri Becquerel.77290.Mitry-Mory.France.
Teléfono : +33 (0)1 83 61 01 58. Fax:.
contact@nova-liquides.com
www.nova-liquides.com

1.4. Teléfono de emergencia : +33 (0)1 45 42 59 59.
Sociedad/Organismo : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.
Toxicidad cutéanea aguda, Categoria 4 (Acute Tox. 4, H312).
Puede provocar una reaccién alérgica (EUH208).
Esta mezcla no presenta peligro fisico. Consulte las recomendaciones acerca de los demas productos presentes en el lugar.

Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las
condiciones normales de uso.

2.2. Elementos de la etiqueta

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.
Pictogramas de peligro :

GHSO07

Palabra de advertencia :

ATENCION

Identificadores del producto :

614-001-00-4 NICOTINA (ISO)

Etiquetado adicional :

EUH208 Contiene 4-HYDROXY-2,5-DIMETHYL-3(2H)-FURANONE. Puede provocar una reaccion alérgica.
Indicaciones de peligro :

H312 Nocivo en contacto con la piel.

Consejos de prudencia - Caracter general :

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de prudencia - Prevencién :

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccién.

Consejos de prudencia - Respuesta :

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/...

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/.../si la persona se encuentra mal.
P361 + P364 Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Consejos de prudencia - Eliminacion :

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en ...

2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene “Sustancias extremadamente preocupantes » (SVHC) >= 0,1% publicadas por el Organismo Europeo de Productos
Quimicos (ECHA) segun el articulo 57 del REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

La mezcla no responde a los criterios aplicables a las mezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anexo XllI de la reglamentacion REACH (CE)
n° 1907/2006.
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SECCION 3 : COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas
Composicion :

Identificacién (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 56-81-5 [1] 50 <= X% < 100
EC: 200-289-5
GLYCEROL
CAS: 64-17-5 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<1
EC: 200-578-6 Dgr
Eye Irrit. 2, H319
ETHYL ALCOHOL Flam. Lig. 2, H225
INDEX: 614-001-00-4 GHS06, GHS09 [1] 0<=x%<1
CAS: 54-11-5 Dgr
EC: 200-193-3 Acute Tox. 1, H310
Acute Tox. 3, H301
NICOTINA (ISO) Agquatic Chronic 2, H411
INDEX: 607-022-00-5 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<1
CAS: 141-78-6 Dgr
EC: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
ACETATO DE ETILO STOT SE 3, H336
EUH:066
CAS: 3658-77-3 GHSO07 0<=x%<1
EC: 222-908-8 Wng
Skin Sens. 1, H317
4-HYDROXY-2,5-DIMETHYL-3(2H)-FURANONE | Eye Irrit. 2, H319
INDEX: 607-130-00-2 GHS02 C 0<=x%<1
CAS: 123-92-2 Wng [1]
EC: 204-662-3 Flam. Lig. 3, H226
EUH:066
ACETATO DE ISOPENTILO
INDEX: 607-026-00-7 GHS02 C 0<=x%<1
CAS: 110-19-0 Dgr [1]
EC: 203-745-1 Flam. Lig. 2, H225
EUH:066
ACETATO DE ISOBUTILO
CAS: 75-18-3 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<1
EC: 200-846-2 Dgr
Eye Irrit. 2, H319
DIMETHYL SULFIDE Flam. Lig. 2, H225
CAS: 98-01-1 GHS06, GHS08, GHS07 [1] 0<=x%<1
EC: 202-627-7 Dgr [2]
Acute Tox. 4, H312
FURFURAL Acute Tox. 2, H330
Acute Tox. 3, H301
Carc. 2, H351
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
CAS: 140-11-4 [1] 0<=x%<1
EC: 205-399-7 Aquatic Chronic 3, H412
BENZYL ACETATE
CAS: 127-91-3 GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 [1] 0<=x%<1
EC: 204-872-5 Dgr
Flam. Lig. 3, H226
BETA-PINENE Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
CAS: 80-56-8 GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 [1] 0<=x%<1
EC: 201-291-9 Dgr
Asp. Tox. 1, H304
ALPHA-PINENE Flam. Lig. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
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Informacion sobre los componentes :
[1] Sustancia para la cual existen valores limites de exposicion en el lugar de trabajo.
[2] Sustancia cancerigena, mutagénica o toxica para la reproducciéon (CMR).

SECCION 4 : PRIMEROS AUXILIOS
De forma general, en caso de duda o si persisten los sintomas, llamar siempre a un médico
NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.
4.1. Descripcion de los primeros auxilios

En caso de exposicion por inhalacion :
En caso de manifestacion alérgica, consultar a un médico.
En caso de proyecciones o de contacto con la piel :
Quitarse inmediatamente cualquier ropa ensuciada o salpicada.
Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.
En caso de manifestacion alérgica, consultar a un médico.

Cuando la zona contaminada es amplia y/o aparecen lesiones cutaneas, es necesario consultar a un médico o trasladar al paciente a un medio
hospitalario.

En caso de ingestion :
Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No hay datos disponibles.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No hay datos disponibles.

SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
No inflamable.

5.1. Medios de extincion

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposicion a los productos de descomposicion puede conllevar riesgos para la
salud

No respirar los humos

En caso de incendio, se puede formar :
- monodxido de carbono (CO)

- diéxido de carbono (CO2)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
No hay datos disponibles.

SECCION 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Remitirse a las medidas de proteccién enumeradas en las ribricas 7y 8

Para el personal de no primeros auxilios
Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos

Para el personal de primeros auxilios
El personal de intervencién contara con equipos de proteccion individual apropiado (Consultar la seccién 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo : arena, tierra, vernicular, tierra de diatomeas en
bidones para la eliminacion de los residuos

Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Limpiar preferentemente con un detergente y evitar la utilizacion de disolventes
6.4. Referencia a otras secciones

No hay datos disponibles.

SECCION 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla.

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura
Lavarse las manos después de cada utilizacién.
Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.
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Prevencion de incendios :
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas
Equipos y procedimientos recomendados :
Para la proteccién individual, consultar la seccién 8.
Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, asi como las normativas de la proteccién de seguridad y prevencién de riegos laborales.
Equipos y procedimientos prohibidos :
Estéa prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No hay datos disponibles.
Almacenamiento
Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Embalaje
Conservar siempre en embalaje original.
7.3. Usos especificos finales
No hay datos disponibles.

SECCION 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional :
- Unién Europea (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm : VLE-mg/m3: VLE-ppm : Notas :
54-11-5 0.5 - - - Peau
123-92-2 270 50 540 100 -

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL : Techo : Definitién : Criterios :
56-81-5 10 mg/m3 - - - -

64-17-5 1000 ppm - - - -
54-11-5 0.5 mg/m3 - - - -
141-78-6 400 ppm - - - -
123-92-2 50 ppm 100 ppm - - -
110-19-0 150 ppm - - - -
75-18-3 10 ppm - - - -
98-01-1 2 ppm - - - -
140-11-4 10 ppm - - - -
127-91-3 20 ppm - - - -
80-56-8 20 ppm - - - -

- Alemania - AGW (BAuUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Rebasamiento Observaciones
64-17-5 500 ml/m3 960 mg/m3 2(I1) DFG. Y
141-78-6 400 ml/m3 1500 mg/m3  2(I) DFG, Y
123-92-2 50 ml/m3 270 mg/m3 1(1) DFG, EU

- Francia (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notas : TMP Ne:
56-81-5 - 10 - - - -
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
54-11-5 - 0.5 - - - -
141-78-6 400 1400 - - - 84
123-92-2 50 270 100 540 - 84
110-19-0 150 710 200 940 - 84
98-01-1 - - 2 8 C3 74.84

- Espana (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :

CAS TWA: STEL: Techo : Definitién : Criterios :

56-81-5 10 mg/m3 - - - -
64-17-5 1000 ppm - - - -
54-11-5 0.5 mg/m3 - - - -
141-78-6 400 ppm - - - -
123-92-2 50 ppm 100 ppm - - -
110-19-0 150 ppm - - - -
98-01-1 2 ppm - - - -
140-11-4 10 ppm - - - -

8.2. Controles de la exposicion
Medidas de proteccion individual, tales como los equipos de proteccion individual
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Pictograma(s) que indica la obligacién de usar equipamiento de proteccion individual (EPI) :

i

Utilizar equipos de proteccion individual limpios y en buen estado.
Almacenar los equipos de proteccion individual en un lugar limpio, lejos de la zona de trabajo.
Durante la utilizacién, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Proporcionar una ventilacion
adecuada, sobre todo en los lugares cerrados.
- Proteccion de ojos / rostro
Evitar el contacto con los ojos
Utilizar protecciones oculares disefiadas contra las proyecciones de liquidos
Antes de cualquier manipulacién, es necesario usar gafas de seguridad conformes a la norma EN166.

- Proteccion de las manos
Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel.
Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes quimicos y conformes a la norma EN374.
La seleccién de los guantes se debe realizar segln la aplicacién y la duracién del uso en el puesto de trabajo.

Los guantes protectores se deben escoger segin el puesto de trabajo : si se pueden manipular otros productos quimicos, si es necesario
proteccion fisica (cortes, pinchazos, proteccion térmica), destreza requierida.

Caracteristicas recomendadas :
- Guantes impermeables conformes a la norma EN374

- Proteccion corporal
Evitar el contacto con la piel.
Utilizar ropa de proteccion apropiada
Tipo de vestimenta de proteccién apropiada :

En caso de proyecciones fuertes, usar ropa de proteccion quimica estanca a los liquidos (tipo 3) conforme a la norma EN14605 para evitar
cualquier contacto con la piel.

En caso de riesgo de salpicaduras, usar ropa de proteccion quimica (tipo 6) conforme a la norma EN13034 para evitar cualquier contacto con la
piel.

La ropa del personal debe lavarse con regularidad.

Después del contacto con el producto, habra que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado.

SECCION 9 : PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Informacién general

Estado Fisico : Liquido Fluido
Informacioén importante en relacion con la salud, la seguridad y el medio ambiente :

pH : No concernido.

Punto/intervalo de ebullicion : No concernido.

Intervalo de punto de inflamacion : PE > 100°C.

Presién de vapor (50°C) : inferior a 110kPa (1.10 bar).

Densidad : =1

Solubilidad en agua : Insoluble.

Punto/intervalo de fusion : No concernido.

Temperatura de autoinflamacion : No concernido.

Punto/intervalo de de descomposicién : No concernido.

9.2. Otros datos
No hay datos disponibles.

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad quimica
Esta mezcla es estable en las condiciones de manipulacién y de almacenamiento recomendadas en la seccién 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay datos disponibles.

10.4. Condiciones que deben evitarse
10.5. Materiales incompatibles

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
La descomposicion térmica puede provocar/formar :
- monoxido de carbono (CO)
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- diéxido de carbono (CO2)

SECCION 11 : INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos
Nocivo por contacto cutaneo.
11.1.1. Sustancias

Toxicidad aguda :
FURFURAL (CAS: 98-01-1)

Por inhalacion (Vapores) : CL50 = 1 mg/I
ALPHA-PINENE (CAS: 80-56-8)

Por via oral : DL50 = 3500 mg/kg
BENZYL ACETATE (CAS: 140-11-4)

Por via oral : DL50 = 2490 mg/kg
DIMETHYL SULFIDE (CAS: 75-18-3)

Por via oral : DL50 = 3500 mg/kg

11.1.2. Mezcla

Sensibilizacion respiratoria o cutanea :

Contiene al menos una sustancia sensibilizante. Puede producir una reaccion alérgica.

SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA
12.1. Toxicidad
12.1.2. Mezclas
No hay ninguna informacién disponible sobre la toxicidad acuatica de la mezcla.
12.2. Persistencia y degradabilidad
No hay datos disponibles.
12.3. Potencial de bioacumulacion
No hay datos disponibles.
12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles.
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No hay datos disponibles.

12.6. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles.

SECCION 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Se debe realizar una gestion apropiada de los residuos de la mezcla y/o de su envase en conformidad con las disposiciones de la directiva

2008/98/CE.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua

Residuos :

La gestion de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos

para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.

Reciclarlos o eliminarlos segun la legislacion en vigor, de preferencia por un gestor de residuos o una empresa autorizada.

No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.

Envases contaminados :
Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.
Entregar a un gestor autorizado.

SECCION 14 : INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Preparacién exenta de la clasificacion y del etiquetado Transporte

14.1. Numero ONU

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
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14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

SECCION 15 : INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla
-Informacion relativa a la clasificacion y al etiquetado que figura en la seccion 2:

Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 487/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 758/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 944/2013

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 605/2014

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 1297/2014
-Informacion relativa al embalaje:

La mezcla esta envasada en un embalaje que no excede los 125 ml.

Los embalajes deben contar con una indicacién de peligro detectable al tacto (consultar el Reglamento (CE) n° 1272/2008, Anexo Il, Parte 3).
- Disposiciones particulares :

No hay datos disponibles.

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No hay datos disponibles.

SECCION 16 : OTRA INFORMACION

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basaran en
el estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias.

La mezcla no debe ser utilizada para otros usos que no sean los especificados en la seccién 1 sin haber obtenido previamente instrucciones de
manipulacion por escrito.

El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales.
La informacién indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripcién de las exigencias de seguridad
relativas a esta mezcla y no como una garantia de las propiedades de la misma.

Texto de las frases mencionadas en la seccion 3 :

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H301 Téxico en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H310 Mortal en contacto con la piel.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H330 Mortal en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cancer .

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
EUHO066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel.

Abreviaturas :
CMR :Cancerigeno, mutagénico o téxico para la reproduccién.
ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organizacién de Aviacion Civil Internacional.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Clase de peligro para el agua).

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 - REACH) Version 1.1 (08/12/2016) - Pagina 8/8
V.F.P FRANCE SAS

THE MAN 6MG/ML - 1HW 3

GHSO07 : Signo de exclamacion

PBT : Persistente, bioacumulable y téxico.

vPvB : Muy persistente y muy bioacumulable.
SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes.
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